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ous avons déja évoqué les différents

modeles et leurs performances

respectives (vitesse d’ouverture, taux
de chute, stabilité...) ainsi que les avantages
et inconvénients des différents emplacements
possibles (derriére, devant, sur le coté, sous
la sellette, derriere la téte...). Votre parachute
de secours ne vous servira probablement
jamais. Mais s1 un jour, vous vous retrouvez
dans une situation dans laquelle vous devez
l'utiliser, autant qu’il soit efficace! Donc :
® Réfléchissez bien 4 son emplacement.
* Faites, pour vous préparer le cas échéant,
une véritable ouverture, dans un cadre pro-
tégé tel qu'un stage SIV, au-dessus de I'eau.
* Pensez i Paérer de temps en temps. Au
moins une fois par an et profitez-en pour
apprendre 4 le replier.
La plupart des professionnels admettent
désormais que c’est en position ventrale que
le secours est le plus facile 4 utiliser. La
premiére fois que vous I'aérerez, faites faire
le repliage par un professionnel. Toutes les
écoles le font pour environ 150 F, mais c’est
typiquement une actvité de club et c’est alors
gratuit. Vous verrez, c’est trés simple,
observez bien et vous serez sirement capable
de le refaire seul. Ou plutdt i deux, car pour
replier correctement un secours, il est
préférable d’étre deux. Séquence photo de
aération-repliage d’un ventral...
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Le secours est entré dans les moeurs.
Tout le monde sait désormais

2 > ’il faut Paérer de temps en t p..
Aérer, replier it

E La Rédae

1. Installez-vous dans votre sellette
habituelle, suspendue sous un portique.

2. Tirez la poignée. Le secours, encore
enveloppé dans son “pod”, sort de sa poche.
Balancez le loin de vous, sur votre droite ou
votre gauche (vous serez peut-étre surpris
par le poids et inertie du “paquet”).

ecours

3. Le secours sort du pod et s’ouvre.
Laissez le s’aérer ainsi quelques minutes.
Eventuellement, aprés avoir désolidarisé le
secours de la sellette, faites quelques
gonflages dans le vent.



£} . Saisissez le secours en
le roulant proprement, ainsi que
ses suspentes tendues...

5. Puis étalez le tout sur une surface
plane. Comptez un dégagement d’environ
8 metres). Etendez bien les suspentes et

la voilure sur toute leur longueur en

les maintenant en légére tension. Attachez,
par exemple, | ‘extrémité de I'élévateur

a un pied de chaise.

B. Séparez les suspentes en deux faisceaux
(de 6 et 7 suspentes dans le cas de

notre parachute qui en compte 13) de part
et d’autre de la grosse suspente d’Apex.
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7 . Repérez un caisson de référence (par exemple celui ol est inscrit le numéro
de fabrication du secours) puis superposez les |2 autres panneaux au-dessus de ce panneau
de référence, en veillant rassembler trés proprement les goussets en haut

de la voilure et a bien disposer et superposer les bords d’attaque en bas de voilure.

]

8. Puis séparez les caissons :
six d’un cbté, sept de 'autre (la encore,

ce nombre est variable en
fonction du modéle et de la surface).

e 5

9. Toujours en maintenant la traction,
repliez le secours en trois sur sa largeur afin
de 'adapter a la dimension du container.
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41 0. Prenez le pod qui va conditionner la taille du pliage et en tenant compte de ses dimensions, repliez maintenant
la voilure dans sa longueur. L’extrémité haute est repliée par le dessous (comme sur Ia photo).

“1 1. Placez le tout dans le pod puis lovez
les suspentes en forme de “huit”

(en laissant cependant environ 1,50 m
libre), puis passez vos pouces dans

les trous du “huit” et placez la partie lovée
des suspentes dans le pod. Normalement
on met un élastique a chaque extrémité du
lovage. Chez Aérogliss, ils n’en mettent
pas, partant du principe que

“plus c’est simple, mieux ¢a fonctionne”.
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